
 

 
N-B : La fiche de demande d’analyse doit être  entièrement remplie, signée et  visée avant la fixation  de la date des analyses. 

 
 

  

FICHE D’ANALYSE  

ANALYSE MECANIQUE 

DYNAMIQUE 

V : 2023 

Codification :  

7.4 ENR 20 

 

Chef de Département S.A.R     Chef de Service du P.T.A.P.C     Directeur Adjoint       DIRECTEUR du C.R.A.P.C 

N°: ....../DMA/SAQ/IBTIKAR-1275/CRAPC/2023                   
Demande d’analyse N° : …………….……………………………..………… (à remplir par l’opérateur) 

LE DEMANDEUR 

Nom et  Prénom :………………………………….. 

Tél :……………………………………………....... 

Email :……………………….@.............................. 

Identifiant Ibtikar : ………………………………... 

Date de signature :………………………................. 

Signature du demandeur :                   

Wilaya :……………………………………………... 

Université / Ecole : ………………………………….. 

Laboratoire :…………………………………………. 

Directeur du laboratoire :……………………………. 

Responsable de l’incubateur :……………………….. 

Directeur de thèse :………………………………….. 

Titre de la thèse :……………………………………………………….……………………………………… 

LES INFORMATIONS CONCERNANT L’ECHANTILLON 

Nature ◊ Polymère     ◊ Métaux     ◊ alliages métalliques      ◊ Bois    Autre: ….................. 

Nombre  ……………………………… (max 01 échantillon)  

Observations 

 

◊ Non dangereux        ◊ Irritant        ◊ Nocif         ◊ Toxique 

Autres :…................................................................................................................... 

La géométrie de 

l'échantillon  
◊ Parallélépipède                              ◊ Cylindre 

   CONDITIONS D’ANALYSE 

Mode DMA ◊ Rampe de température   ◊ Balayage en fréquence   

◊ Balayage déplacement-déformation ◊ Balayage force-contrainte   

Résultat recherché ◊ Module d’Young       ◊ Module de cisaillement        ◊ Viscosité dynamique   
Autre:……................................................................................................................. 

Force maximale 

(dynamique / statique) 

………………………………………………………… (1 N – 50 N) 

Déplacement 

maximum 

…………………………………………………………. (± 3 mm) 

Domaine de fréquence …………………………………………………………. (0.1 Hz – 100 Hz) 

Domaine de 

température  

…………………………………………………………. (-150 °C – 50 °C) 

 

L’OPERATEUR  

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………..  

Date de réception :……………………………… Signature :  

CADRE RESERVE AU C.R.A.P.C 


